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AÐEINS TIL UPPLÝSINGAR OG NÁMS! EKKI REYNA AÐ GERA ÞETTA SPRENGIFÆFNI. ÞESSI 
geisladiskur er AÐEINS TIL LESTRAR. AÐ GERÐA ÞETTA SPRENGIFIV GÆTTI MEÐ SLESIÐ EÐA 


MILITARY Media Inc. 


DREP ÞIG. ÞESSI CD ER EKKI ÆTLAÐ SEM UPPSKIPTABÓK. 


Hafðu samband við GERNADE 


Efni: 2-3 tommu hluti af pípu úr PVC eða STÁL 12 gage 
haglabyssuskel (festur á pípu) marmara 


borðtennis 

kúluhettu fyrir 

pípu 2-3 feta borði (notað fyrir flug með 

hala) sprengihleðslu (að eigin vali) a 1 /2 eða 1/4 
bolli bensín er frábær hleðsla þegar það gufar upp. Einfaldast er 
að fylla pípuna af byssupúðri eða hvaða STÖGU eldfimu 


sprengiefni sem er. 


Þessi hönnun er breytt rörsprengja sem verður ræst við harða snertingu. Þetta gerir hlutina miklu 
auðveldari en að henda molotovkokteilum eða kveikja á öryggi þar sem allt sem þú gerir er að henda 
því og það ætti að springa við snertingu. 


1. klippið plastið af haglabyssuhylkinu af grunninum og setjið til hliðar. 2. Settu 
grunninn vandlega í annan endann á pípunni og epoxýið tryggilega. 3. límdu 
marmarann á 'dítil' grunnsins. 4. Skerið borðtennisboltann 
í tvennt og límdu síðan helminginn á marmarann til að búa til 
einfalt form hlíf. 
5. Settu sprengihleðslu í holu rörið (ef þú notar bensín notaðu aðeins 1/4 
af rúmmáli pípunnar. ástæða: (1gal. af gasqufu = 16 prik dínamít!!!) 
6. Lokaðu pípunni og epoxýinu á sinn stað. 
7. bindið borði um hala hluta pípunnar. 


Aðgerð: 


Þegar henni er kastað mun handsprengjan koma niður á punktinn vegna skottflugsins. 
Þegar það smellur mun grunnurinn vera mulinn af marmaranum, sem setur hann af stað. Kveikjan 
kveikir síðan í sprengihleðslunni. PVC ætti að nota til að prófa þar sem stálpípan er hættuleg. 


